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SUZUKI GRAND VITARA 2006-->>

MONTAGEANLEITUNG

SEITLICHE TRITTBRETTER

M 8 Schrauben 8X Unterlegscheibe 8X

M 8 Mutter 12XM 8 Schrauben 12X

Hinten Rechts 1XHinten Links 1XVorne Rechts 1XVorne Links 1X

TEILE LISTE

1 2 4

5 6 7 7

8 8 8 9

Trittbrettleisten 2X ( links & Rechts )Trittbrettleisten 2X ( links & Rechts )

Unter der Trittbrettleiste Befinden Sich Die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)
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Unterlegscheibe 12X

Vorne Links 1X Vorne Rechts 1X



Nr. 6Nr. 6

VORNE RECHTSVORNE RECHTSHINTEN RECHTSHINTEN RECHTS

BILD 1BILD 1 BILD 2BILD 2 BILD 3BILD 3

BILD 4BILD 4 BILD 5BILD 5 BILD 6BILD 6

BILD 7BILD 7 BILD 8BILD 8 BILD 9BILD 9

BILD 10BILD 10 BILD 11BILD 11 BILD 12BILD 12

Vorne Rechts

Vorne Rechts

Vorne Rechts

Vorne
Rechts

Vorne
Rechts

Vorne
Rechts

Hinten
Rechts

Hinten Rechts Hinten Rechts

Hinten Rechts

Hinten Rechts

Vorne Rechts
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Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch

genau ausrichten kann.

Bevor Sie alle Schrauben am Fahrzeug und auf dem
Trittleistenfestziehen sollten Sie darauf achten das die

Trittleisten horizontal und vertikal zum Fahrzeug ausgerichtet ist.
Erst dann die Schrauben Fest Anziehen.

Die Befestigungspunkte für vorne rechts und links pro Seite sind am Fahrzeug bereits vorhanden (bild 1),
mit den mitgelieferten Schrauben Nr.7 wie auf den Bildern (bild 2, bild 3,) zusehen die Halterungen
anschrauben. Um die vorderen Halterungen zur Befestigen Benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 1 und 2.
Mit den Halterungen Nr.5 Nr.6 und den Schrauben Nr.8 die Halterungen senkrecht Befestigen siehe (bild 4, bild 5, bild 6)
mit siehe senkrecht Halterungen senkrecht Höhe der Trittleisten einstellen und anschrauben.
Bitte alle Schrauben nur so fest an ziehen, dass man noch die end Justierung vornehmen kann.

Die Befestigungspunkte für hinten rechts und links pro Seite sind am Fahrzeug bereits vorhanden (bild 7),
mit den mitgelieferten Schrauben Nr.7 wie auf den Bildern (bild 8, bild 9, bild 10) zusehen die Halterungen
anschrauben. Um die hinteren Halterungen zur Befestigen Benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3 und 4.
Bitte alle Schrauben nur so fest an Ziehen, dass man noch die end Justierung vornehmen kann.

Nach dem Sie alle Halterungen, am Fahrzeug angeschraubt haben,
angeschraubt end Justierung vornehmen und zur erst die hinteren Halterungen am Fahrzeug festschrauben (bild 10).
Danach die vorderen Halterungen am Fahrzeug anschrauben.
Zur Letzt werden die Schrauben an den Trittleisten festgezogen (bild 11 Nr.12).


